19

MOBIL@R bis



MOBIL@R bis

OPIS KONSTRUKCJI

Biurka w systemie MOBIL@R posiadaja konstrukcje na stelazu
metalowym z profilowanych rur o $rednicy 40 mm. Nogi stelaza
potaczone sa metalowa belka petiaca jednoczesnie funkcje poziomego
kanatu kablowego. Blaty mocowane sa do noég stelaza. Elementy
systemu MOBIL@R dostepne sa w trzech opcjach: z regulatorami
poziomu umozliwiajacymi wypoziomowanie w zakresie 2 cm w wersji
mobilnej na koétkach o $rednicy 80 mm oraz z regulacja wysokoséci blatu w
zakresie 69-81 cm. Opcja stelaza na kétkach nie jest dostepna dla biurek
naroznych, tacznikéw i dostawek.

Schemat konstrukcji biurka systemu MOBIL@R przedstawiony jest na
ponizszym rysunku.

blat biurka 25 mm

metalowa belka z kanatem kablowym

noga stelaza

BLATY | ELEMENTY PLYTOWE

Wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej
obustronnie warstwa melaminy o podwyzszonej odpornosci na $cieranie.
Wysoka jako$¢ stosowanych ptyt gwarantowana jest renoma naszego
dostawcy -austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni ptyt opracowana zostata specjalnie dla potrzeb
mebli biurowych. Powierzchnia jest gltadka, pozbawiona poréw i posiada
wiasciwosci antyrefleksyjne.

Blaty odporne sa na dziatanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz
nie ulegaja przebarwieniu pod dziataniem takich substancji jak: tusz do
stempli, thuszcze, soki, kawa, stabe kwasy, srodki czystosciitp.

Ptyty dostepne sa w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych
zgodnie zwzornikiem dekoréw.

Blaty biurek, dostawek i tacznikéw wykonane sa z ptyt grubosci 25 mm.
Wszystkie waskie krawedzie wykonczone sa doklejkami z twardego ABS
lub PCV o grubosci 2 mm. Krawedzie obrzezy sa zaokraglone promieniem
2 mm. Stosowane obrzeza zapewniaja bardzo dobra odpornos$¢ na
uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamoéwienie dostepna jest za doptata opcja blatow
pokrytych obustronnie laminatem HPL grubosci 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatek laminatu HPL, opcja ta jest
dostepnajedynie dla elementdw o gtebokosci do 130 cm.

PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurek systemu MOBIL@R standardowo sa montowane
przepusty kablowe o $rednicy 60 mm. W biurkach prostych sa to dwa
przepusty, natomiast w biurkach naroznych jeden przepust w narozniku
biurka.
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STELAZE

Nogi stelazy metalowych biurek systemu MOBIL@R wykonane sa z
profilowanych rur $rednicy 40 mm. Belka no$na mocowana jest do nég
stelaza na specjalnie uksztattowane weczepy, bez dodatkowych
facznikow. Dzieki takiemu rozwiazaniu stelaz jest bardzo stabilny i
sztywny.

Stelaze biurek malowane sa wysokiej jakosci ekologicznymi farbami
proszkowymi. Stosowane farby posiadaja atest higieniczny
dopuszczajacy kontakt malowanych powierzchni z zywnoscia.

Stelaze w kolorze metalizowanego aluminium MO05 - RAL 9006 sa pokryte
dodatkowa warstwa bezbarwnego matowego lakieru naktadanego
metoda proszkowa. Dzieki temu sa wyjatkowo odporne na zarysowania i
uszkodzenia mechaniczne, a szlachetna matowa powierzchnia do
ztudzenia przypomina anodowane aluminium.

ELEMENTY DODATKOWE

Przy konfiguracji stanowisk pracy biurka systemu MOBIL@R mozna
uzupetnia¢ osystemowe dostawki i taczniki. Charakterystycznym
elementem systemu MOBIL@R sa wielofunkcyjne $cianki typu ‘Multi
Panel” umozliwiajace pionowa rozbudowe stanowiska pracy.

Do systemu MOBIL@R pasuja takze elementy dodatkowe z programu
FURNIKO, jak na przyktad: blendy biurek, uchwyty pod komputer, panele
$cianek mocowane do blatéw biurek, dodatkowe elementy do
rozprowadzenia okablowania itp.

Kontenery i wézki oraz szafy pasujace pod wzgledem wzorniczym i
kolorystycznym do systemu MOBIL@R zostaty skatalogowane
oddzielnie.

KOLORYSTYKA
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PO1 jasno szary ) ]
P02 antracyt ) )
P03 pastelowy zielony )
P04 oliwka °
PO5 lavenda °
P10 brzoza ) )
P11 grusza ° °
P12 dab rozbielany [} °
P13 buk ° °
P15 klon koniakowy ° [}
P16 calvados ° °
P17 wisnia ° )
P18 wisnia victoria ° )
020 multiplex (sklejka) [}
MO1 jasno szary RAL 7035 °
MO2 szary RAL 7045 °
MO3 grafitowy RAL 7024 °
MO4 lavenda RAL 5014 °
MO5 aluminium RAL 9006 (0]
® -standard O - opcja dostgpna za doptata
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140

Szeroko$¢ cm
140
Gleboko§¢ cm
100/80
Wysoko§é cm
72

Objeto$é m®

MR55/L

Biurko ergonomiczne

Na stelazu metalowym z profilowanych rur fi=40mm, pofaczonych za
pomoca metalowej belki (z kanatem kablowym).

Opcje zakonczenia stelaza :

- MR55-1 - kotko fi=80mm

- MR55-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm

- MR55-3 - regulator wysokos$ci blatu w zakresie 68 - 80cm

— 160 ——

‘ 100

Szeroko$¢ cm
160
Giebokos¢ cm
100/80
Wysoko§é cm
72

Objetosé m®

MR56/P

Biurko ergonomiczne

Na stelazu metalowym z profilowanych rur fi=40mm, pofaczonych za
pomoca metalowej belki (z kanatem kablowym).

Opcje zakonczenia stelaza :

- MRB6-1 - kotko fi=80mm

- MR56-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm

- MR56-3 - regulator wysokosci blatu w zakresie 68 - 80cm

Szeroko$¢ cm
160
Glebokos¢ cm
100/80
Wysokos§é cm
72

Objetosé m’

MR56/L

Biurko ergonomiczne

Na stelazu metalowym z profilowanych rur fi=40mm, pofaczonych za
pomoca metalowej belki (z kanatem kablowym).

Opcje zakonczenia stelaza :

- MR56-1 - kotko fi=80mm

- MR56-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm

- MR56-3 - regulator wysokoéci blatu w zakresie 68 - 80cm

Szeroko$é cm

140/80
Giebokos¢ cm
80/80
Wysoko§é cm
72

Objeto$é m®

MR61/P

Biurko narozne 135°

Na stelazu metalowym z profilowanych rur fi=40mm, potaczonych za
pomoca metalowej belki (z kanatem kablowym).

Opcje zakonczenia stelaza :

- MR61-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm

- MR61-3 - regulator wysokosci blatu w zakresie 68 - 80cm

Szeroko$é cm

140/80

Gtebokos$é cm

80/80

Wysoko$é cm
72

Objeto$é m®

MR61/L

Biurko narozne 135°

Na stelazu metalowym z profilowanych rur fi=40mm, potaczonych za
pomoca metalowej belki (z kanatem kablowym).Opcje zakonczenia
stelaza :

- MR61-2 - stopka regulacyjna w zakresie 3cm

- MR61-3 - regulator wysokosci blatu w zakresie 68 - 80cm
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